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Container contrôle 
d’accès

–  Container aux normes ISO

–  Accès sûr conçu pour l‘extérieur

–  Tourniquet robuste

–  Contrôle d’accès (personnes)

–  Sécurité fiable des personnes

–  Ameublement et fonctions selon vos besoins

–  Différentes dimensions

Condecta SA, Chemin de la Clopette 30, CH-1040 Echallens, Tél. 021 886 34 00, Fax 021 886 34 10, contact@condecta.ch

Structures mobiles
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Structures mobiles

Container aux normes ISO

Empilable par trois, avec statique. Container 
avec châssis en acier sur toute la périphérie, 
 revêtement extérieur en tôle profilée gal  
vanisée et peinte. Fenêtres ouvrantes et bas
culantes en plastique, avec vitrage isolant  
et volets roulants.

Plancher, plafond et parois entièrement isolés, 
revêtement intérieur en panneaux d’agglo
mérés de couleur blanche, sol en PVC facile 
d’entretien. Dimensions et ameublement  
selon vos besoins.

Tourniquet

Le tourniquet robuste convient en particu
lier à la protection fiable des installations 
extérieures et des chantiers. En combinaison 
avec des lecteurs de badge, il contrôle et règle 
l’accès de manière fiable et sûre.

         Attention: sans installation et sans le 
logiciel d’accès.

Caractéristiques:
– Sécurité fiable des personnes grâce au 

système de verrouillage
– Faible consommation d’électricité
– Accessibilité en cas de coupure du courant  

à configurer librement
– Diverses exécutions et fonctions possibles

Container avec contrôle d’accès
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Fenêtre oscillo-
battante 1 vantail
avec volet roulant

Fenêtre oscillo-
battante 1 vantail
avec volet roulant

Fenêtre oscillo-
battante 1 vantail
avec volet roulant

Plancher: panneau
d’agglomérés lié au ciment
avec tôle striée

Lampe avec
détecteur de mouvement
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Tourniquet
côté client

Charge au sol:
500 kg/m2

Plafond et parois RF1
Plâtre-tôle
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